
物料清单
 

序
物料编

码

物料名

称

物料短

描述

物料长

描述

规格型

号
图号 材质

商品品

牌

质量标

准

采购数

量

计量单

位

最高投

标限价

(元)

交货地

/交货

港

交货期
需用单

位
备注



1
C00381

18
耐火泥

叶类:

耐火泥

浆; 型

号规格

: NN-

38; 物

料材质

: 粘土

质; 单

重: 0;

是否非

标件:

N;

质量标

准:

GBT149

82; 应

用领域

: 高温

窑炉;

w(AL2O

3)%:

;

w(SiO2

)%:  ;

w(MgO)

%:  ;

w(Cr2O

3)%:

;

w(SiC)

%:  ;

w(Fe20

3)%:

;

CaO%:

;

w(Zr02

)%:  ;

加热永

久线变

化(试

验温度

*3h)%:

(-5)-

1; 抗

折粘接

NN-38 粘土质 5.0 吨 无

攀钢集

团西昌

钢钒有

限公司

2025-

02-25



强度

(110℃

*24h干

燥后

)MPa:

1-3;

抗折粘

接强度

(试验

温度

*3h烧

后

)/MPa:

; 粘接

时间

/min:

; 耐压

强度

(110℃

,16h):

;

0.2MPa

荷重软

化温度

T2.0℃

:  ;

耐火度

℃:  ;

体密

(g/cm3

):  ;

水份%:

; 灼减

%:  ;



包装细

节: 带

内袋编

织袋包

装; 其

它要求

:  ;



2
C00394

78

耐火泥

浆

叶类

：耐火

泥浆

；型号

规格

：BN；

材质

：粘土

质

质量标

准

：GB/T

14982

；应用

领域

：煤化

焦炉

；w(AL

2O3)%

：≥45

；w(Fe

203)%

：≤2.

0；加

热永久

线变化

(试验

温度

*3h)%

：(-

2.0)-

1.0；

抗折粘

接强度

(110℃

*24h干

燥后

)MPa：

≥1.0

；抗折

粘接强

度(试

验温度

BN 粘土质 120.0 吨 无

攀枝花

坤牛物

流有限

公司仓

储配送

分公司

2025-

05-25
刘国材



*3h烧

后

)/MPa

：≥4.

0；粘

接时间

/min：

1-

2；0.2

MPa荷

重软化

温度

T2.0℃

：≥13

50；耐

火度

℃：≥

1690；

包装细

节：全

新防潮

吨袋包

装；


